
Теперь  
в бобинах!

Упаковка 
бобины 
от 40 до150 метров

Применение уплотнителей 
ЕПDМ:
Для защиты от попадания пыли, грязи, влаги, 
холода.
Препятствует перетеканию одного вида жидкости 
или газа в другую или наружу.
В вентиляционном и холодильном оборудовании.
В производстве: машиностроение, станкостроение, 
автомобильная, химическая, пищевая  
и химическая промышленности.
Как уплотнитель металлических изделий  
или пластиковых конструкций, дверей и окон.

Свойства самоклеящегося  
уплотнителя ЕПDМ:
Мягкий и качественный прижим по периметру
Эластичный – не трескается и не деформируется
Быстро восстанавливается после снятия  нагрузки.
Температурный режим эксплуатации +50  – 80 С
Срок службы более 10 лет.

Микропористая резина EPDM  
(этилен-пропилен-диеновый  
каучук)

Характеристики:
Мягкая  и очень прочная структура.
Не разрушается под воздействием кислот 
и щелочей, озона и УФ
Обладает  водо-  и паро-непроницаемостью, 
термостойкостью.
Устойчива к механическому воздействию и на 
разрыв.
Низкая остаточная деформация и способность 
быстро восстанавливать первоначальную 
форму.
Поглощает вибрацию и шум.
Не окисляет серебро  
и другие металлы.

УПЛОТНИТЕЛЬ  РЕЗИНОВЫЙ  САМОКЛЕЯЩИЙСЯ  
из EPDM каучука  
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

  РАЗМЕРЫ И  ВИДЫ СЕЧЕНИЙ

ЦВЕТА:

Поставщик: ООО «ТДВ». 142000. Российская Федерация,
Московская область, г. Домодедово, ул.Промышленная д.11

Тел.: 495 518 96 80       www.tdv-catalog.ru

НАЗВАНИЕ ФАСОВКА, м

D-профиль 12х10 мм       50
D-профиль 14х12 мм     40
D-профиль 9х7,5 мм         100
E-профиль 9х4 мм          150
Р-профиль 9х5,5 мм     100

Черный Коричневый


