
APOLLO

ПОЛЬША

Система для складных дверей шкафов, 
межкомнатных дверей и застройки ниш



APOLLO
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Система предназначена для самостоятельной сборки и установки  
складных межкомнатных дверей, дверных перегородок и дверей 
шкафов, изготовленных из дерева или ЛДСП. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ APOLLO:

• Производство Польша

• Возможность самостоятельной сборки. Понятная инструкция
по монтажу в упаковки комплекта и видеоинструкция по
монтажу на сайте производителя.

• Исключительная надежность, подтвержденная как отзывами
покупателей, так и независимыми испытаниями в
лабораториях, позволившие присвоить продукции Valcomp
знак соответствия Европейским нормам.

• Гарантированный срок эксплуатации 25 лет.



НАГРУЗКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА МАКС. 14 КГ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ 16-40 ММ

СТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ БЕЛЫЙ ЛАК

APOLLO



КОМПЛЕКТАЦИЯ

верхний
проводник

шарнирная
петля
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23

APOLLO

направляющая стальная
белая с верхней пяткой
для поворотных петель

 

нижняя пятка
для поворотной петли

верхняя
поворотная петля

нижняя
поворотная петля



APOLLO
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

РУЛЕТКА ОТВЕРТКА

КАРАНДАШШУРУПОВЕРТ

НОЖОВКА

СВЕРЛА



APOLLO
УСТАНОВКА

1. Измерьте ширину проема.

2. Измерьте высоту проема.

3. Измерьте высоту и ширину дверных
полотен. Высота должна быть на 35 мм
меньше высоты проема.

4. В нижней части одного из дверных
полотен на расстоянии 40 мм от края
сделайте отметку для последующей
установки нижней поворотной петли.

5. Просверлите отверстие диаметром 10 мм
и вставьте нижнюю поворотную петлю. 



APOLLO
УСТАНОВКА

6. Отметьте на верхней части этого же
полотна место установки верхней пово-
ротной петли также на расстоянии 40 мм
от края. 

7. Просверлите отверстие диаметром 10 мм
и вставьте верхнюю поворотную петлю. 

8. В верхней части второго дверного по-
лотна отметьте место установки верхнего
проводника на расстоянии 30 мм от края.

9. Просверлите отверстие диаметром 10 мм
и вставьте верхний проводник. 

10. Отмерьте направляющую в соответствии
с шириной проема. Отпилите ножовкой по 
металлу.



APOLLO
УСТАНОВКА

11. Ослабьте крепление верхней пятки
и закрепите ее на расстоянии 42 мм от края
направляющей до отверстия под петлю.

12. Установите шарнирные петли.

13. Чтобы избежать ситуации, когда при
складывании полотен остается зазор, 
можно использовать пружинные петли. 

14. Закрепите направляющую в верхней
части проема на необходимом расстоянии
от края. 

15. Закрепите нижнюю пятку для поворот-
ных петель на том же расстоянии, что 
и направляющую.



APOLLO
УСТАНОВКА

Система Valcomp APOLLO отличается простотой монтажа 
и прекрасно подходит для самостоятельной сборки

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ

16. Заведите поворотные петли дверного
полотна в верхнюю и нижнюю пятку соот-
ветственно.

17. Заведите  верхний  проводник в на-
правляющую. Для этого нажмите на него
сверху вниз, заведите в паз и отпустите.

18. Отрегулируйте положение дверей
с помощью изменения положения
верхней пятки.

19. При необходимости установите аморти-
затор. 


